PLAN REMONTU ELEMENTOW BUDYNKU
POLSKIEJ FILHARMONII SIMFONIA BALTICA W SLUPSKU

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

Zalozenia programowe i dane do projektowania przekazane przez
Zleceniodawce,

Inwentaryzacja uszkodzen, wizja lokalna na obiekcie

Normy budowlane i literatura techniczna.

2. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie wskazuje zalozenia i rozwigzania systemowe zalecane przy

wykonywaniu prac remontowych w celu usunigcia przyczyn przeciekow i zalewania
pomieszczen technicznych zlokalizowanych w pomieszczeniach piwnic budynku
Polskiej Filharmonii Simfonia Baltica w Stupsku.

Ze wzgledu na swoj charakter omawiane prace remontowe nie wymagajg uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe.

Planowany zakres prac obejmuje:

K_})REMONT TARASU ZEWNETRZNEGO

W

oF I i

. Demontaz okfadziny z plytek betonowych, ptytki przeznaczone do ponownego

wbudowania
Zerwanie warstwy klejowej podloza
Demontaz styropianu ocieplenia wzdluz $cian przylegltych do krawedzi
bocznych tarasu — pas o szerokosci do 50cm, oczyszczenie powierzchni $ciany
Demontaz schodéw stalowych — schody do ponownego wbudowania
Skucie stopni betonowych potozonych na ptycie tarasu
Naprawa odstonigtej powierzchni ptyty tarasu
Wykonanie warstw spadkowych, izolacji przeciwwodnych, izolacji termicznej z
plyt styropianu ekstrudowanego gr Sem, warstw dociskowych i okladzinowych
zewngtrznych w systemie Ceresit
Zabezpieczenie zewngtrznych krawegdzi bocznych plyty tarasu systemowymi
listwami aluminiowymi z okapnikiem
Uzupetnienie ocieplenia wraz z odtworzeniem tynkéw zewnetrznych i
malowania na petnej wysokosci

10. Demontaz i ponowny montaz pionu rury spustowej z podiaczeniem do

przebudowanego podejécia kanalizacji deszczowej przeprowadzonego przez
strop i doszczelnionego systemowa manszetg

11. Montaz stalowych schodéw zewnetrznych — pochodzacych z wczesniejszego

demontazu oraz nowych stopni stalowych zabezpieczonych balustrada w
zamian stopni betonowych

I1. i’RZEBUDOWA ZAMOCOWANIA RYNNY — ODPLYW Z DACHU

1.
2.

Demontaz istniejacej rynny wraz z obrobka pasa podrynnowego i nadrynnowego

Przebudowa odplywu ze zmiang wysoko$ci zamocowania rynny wzdhuz
pokrycia papowego i sposobu potgczenia z orynnowaniem bocznym w punktach
potaczenia pokrycia papowego z pokryciem z blachy
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3. Uszczelnienie  przebudowanego  wezta  dwoma  warstwami  papy
termozgrzewalnej

Il ODNOWIENIE OKPADZINY ZEWNETRZNEJ ELEWACIJI W ODCINKU
PROWADZONYCH PRAC REMONTOWYCH

( 1A% gEMONT POMIESZCZENIE WEZE A CIEPLNEGO W PIWNICY
4, Wymiana tynkéw wewnetrznych $cian i sufitu

5. Uzupelnienie ubytkéw betonu konstrukcyjnego podciagéw wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym odstonietych pretéw zbrojeniowych

6. Wymiana 1 okna piwnic wraz z zamontowaniem nawiewnika higrosterowalnego
dla poprawy cyrkulacji powietrza

7. Wymiang skorodowanego odcinka rury deszczowej — w odcinku piwnicznym na
PVC, w przejsciu przez strop tarasu oraz przy podlaczeniu z pionem rury
spustowej na zeliwna fi 110mm

8. Wymiang kratki wentylacyjnej; udroznienie kanalu wentylacyjnego

Wszystkie prace remontowe maja charakter rob6t modernizacyjnych. Nie wptywaja
na ukiad konstrukcyjny obiektu. Sposob uzytkowania obiektu nie ulega zmianie.

Projektowane prace majg na celu podwyzszenie komfortu zycia mieszkancow,
poprawe odbioru wizualnego budynku oraz biezaca konserwacje obiektu.

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek uzyteczno$ci publicznej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony wydzielong
nieuzytkowa czegscig strychowa. W czeéci piwnicznej znajduja si¢ pomieszczenia
gospodarcze, na kondygnacjach nadziemia pomieszczenia biurowe, techniczne i
uzytkowe. Budynek ocieplony w systemie bezspoinowym. Dach wielospadowy pokryty
blachodachéwka oraz w srodkowym odcinku koryta odptywowego pokryty papa
termozgrzewalng. Orynnowanie i obrobki blacharskie z blachy powlekane;j.
Nieprawidlowy spadek oraz brak szczelnego polaczenia skrajnej obrobki koryta
odptywowego z rynng powoduje systematyczne przecieki i zalewania pomieszczen
kondygnacji nadziemnych oraz w pomieszczeniu technicznym w piwnicy wzdtuz sciany
zewnetrzne;j.
Brak szczelnej izolacji termicznej i przeciwwodnej plyty tarasu nad pomieszczeniem
ogrzewanym, zlokalizowanym przy wyjsciu p.poz od strony elewacji bocznej,
powoduje silne przecieki oraz stopniowa degradacje plyty stropowej pomieszczenia.

241k | ' Taras zewnetrzny tymczasowo
J zabezpieczony folia
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Okno piwniczne wskazane do wymiany

Rura deszczowa wskazana do wymiany wraz z
uszczelnieniem przejscia przez strop

Korozja betonu, stali zbrojeniowej i tynkow
wewnetrznych
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W celu powstrzymania dalszego niszczenia elementéw budynku przyjeto

nast¢pujgce rozwigzania:

4.0. ZALOZENIA REMONTOWE
4.1 Remont tarasu zewnetrznego nad pomieszczeniem wezla cieplnego

Zakres robot:

Demontaz okladziny z plytek betonowych, plytki przeznaczone do ponownego
wbudowania

Zerwanie warstwy klejowej podtoza

Demontaz styropianu ocieplenia wzdluz $cian przyleglych do krawedzi
bocznych tarasu — pas o szerokosci do 50cm, oczyszczenie powierzchni $ciany
Demontaz schodéw stalowych — schody do ponownego wbudowania

Skucie stopni betonowych polozonych na plycie tarasu

Naprawa odstonigtej powierzchni plyty tarasu wraz z usunigciem luzZnych
warstw

Przygotowanie podloza cementowego - naprawa i wypelnienie rys zywica
blyskawiczna Thomsit R 726

Odtluszczenie S$rodkiem czyszczacym Thomsit PRO 40 i zagruntowanie
istniejacego podioza betonowego epoksydowym srodkiem gruntujgcym Thomsit
R 755

Wyréwnanie podloza i wykonanie warstwy kontaktowej z zaprawy Ceresit CN
85

Wykonanie warstwy spadkowej gr do 6cm z masy szybko twardniejacej Ceresit
CN 87

Wykonanie i wypelnienie szczelin dylatacyjnych z podzialem na pola o
wielkosci 2,0*3,0m oraz wzdluz polaczenia ze scianami budynku; wypetnienie
uszczelniaczem poliuretanowym Ceresit CS 29

Wykonanie izolacji poziomej przeciw wodzie Ceresit CP 48 XPRESS
wzmocnionej siatka z widkna do hydroizolacji oraz pionowe] wzdhiz
przylegtych $cian budynku na wysoko$¢ do 30cm liczac od poziomu ptyty tarasu
Izolacje cieplne z ptyt styrodurowych XPS TOP 30 SF gr 5cm

Warstwa ochronna z folii polietylenowej szerokiej

Warstwa dociskowa z jastrychu cementowego gr 5,5c¢cm, wraz z dylatacja i
uszczelnieniem

Montaz wzdluz zewnetrznych krawedzi tarasu systemowych profili z
okapnikiem

Uszczelnienie przejScia przez strop poprzez montaz systemowej manszety
uszczelniajacej

Wykonanie izolacji podptytkowej z powloki wodoszczelnej CR 65

Montaz ksztaltek uszczelniajacych w punktach podpory schodéw zewngtrznych
na plycie tarasu

Okladzina wierzchnia z plytek betonowych pochodzacych z demontazu
ukfadana na elastycznej zaprawie klejowej Ceresit CM 17

Uzupetnienie styropianu wraz z tynkiem zewngtrznym z zachowaniem struktury
tynku istniejacego

Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej wraz z przejsciem przez strop
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Montaz i podlaczenie pionu rury spustowe;j

4.2 Przebudowa zamocowania rynny
Zakres robot:

Demontaz istniejacej rynny wzdtuz krawedzi koryta - pokrycie papowe
Demontaz istniejacych obrobek blacharskich -  pasa podrynnowego i
nadrynnowego

Demontaz ocieplenia o szerokosci do 20cm ponizej pasa nadrynnowego

Montaz do $ciany zewngtrznej belki drewnianej impregnowanej oraz
zabezpieczonej lakierobejca, o przekroju 8 * 8cm

Wyprofilowanie spadkéw za pomoca ptyty OSB gr 22mm

Montaz obrébek blacharskich zabezpieczajacych polgczenie z pasem
nadrynnowym, podrynnowym, z pokryciem papowym i pokryciem z
blachodachéwki

Montaz rynny z blachy powlekanej wraz z elementami: naroznikéw
wewngtrznych (polaczenie z orynnowaniem bocznym), sztucera rynny,
facznikow rynny

Uszczelnienie wykonanego wezta odplywowego dwoma warstwami papy
termozgrzewalnej

Montaz i podlaczenie pionu rury spustowej

4.3. Odnowienie elewacji w odcinku prowadzonych prac remontowych
Zakres robot:

Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng z preparatem do
usuwania glonow, mchu i plesni

Punktowa naprawa tynku elewac;ji

Ulozenie warstwy tynku — gramaplastu na pelnej wysokosci z zachowaniem
istniejacej kolorystyki

Malowanie tynkéw mineralnych $cian bocznych z zachowaniem istniejgcej
kolorystyki, farba zewnetrzng silikonowa

4.4. Remont pomieszczenia wezla cieplnego w kondygnacji piwnicznej; pomieszczenie pod

tarasem przy wyjsciu p.poz.
Zakres robot:

Odbicie tynkéw wewnetrznych scian i sufitu

Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu przy uzyciu szczotek mechanicznych
Odgrzybianie $cian 1 stropu przez jednokrotne smarowanie $rodkiem
grzybobdjczym CT 99

Skucie reczne na gt. 1 cm, uszkodzone powierzchnie betonowe podciagéw
Reczne oczyszczenie z korozji i zabezpieczenie mineralng powloka ochrong
przed korozjg Ceresit CD 30 odstonigtej stali zbrojeniowe;j

Uzupetnienie ubytkéw betonu w odcinkach stropu i podciggu zaprawa Ceresit
CD 30 i Ceresit CD 25

Szpachlowanie powierzchni sufitu szpachléwka do napraw betonu Ceresit CD
24

Zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu - powloka akrylowa Ceresit CT
4

Wymiana kratki wentylacyjnej
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Demontaz zabudowy okiennej, montaz okna PCV uzbrojonego w nawiewnik
higrosterowalny

Oczyszczenie powierzchni $cian i reprofilakcja zmurszatych spoin

Tynk renowacyjny podktadowy CR 61 i nawierzchniowy CR 62

Wymiana skorodowanego odcinka rury deszczowej na PVC fi 110mm wraz z
podejs$ciami

Wszystkie prace remontowe maja charakter rob6t konserwacyjno-naprawczych.
Nie przewiduje si¢ zmiany kolorystyki elewacji.

7. Uwagi

L.

3

4.

Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ z nalezyta doktadnoscia,
a wszystkie elementy nie podlegajace wymianie i remontowi nalezy chronié
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowaé wylgcznie
materialy  posiadajgce certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje
zgodnosci z okreslonymi normami lub aprobatami technicznymi.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie ze sztuka
budowlana.

Przedstawione w projekcie materiaty konkretnych producentéw sa przykladowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych, réwnowaznych o nie
gorszych wlasciwosciach w zakresie jednego systemu.

Opracowata:

Prus

A/0154/8H
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Klasyfikacja robét wg. Wspaélnego Slownika Zamowien
45262690-4 Remont starych budynkow
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI  :  Remont tarasu zewngtrznego, przebudowa odwodnienia dachu, remont pomieszczenia
wezla cieplnego

ADRES INWESTYCIJI : Budynek Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Shupsku

INWESTOR 1 Miasto Stupsk, Zarzadca Polska Fiharmonia Sinfonia Baltica

ADRES INWESTORA ¢ ul. Tuwima 3, 76-200 Stupsk

SPORZADZIL KALKULACIJE : Dorota Prus

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2017

Ogolem warto$¢ kosztorysowa robot zt

Slownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30913

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
1 Roboty wewnetrzne - wezet cieplny
1|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?
d.1|0701-05 |nej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
(5.53+3.62)*2*2.65 m?2 48.495
RAZEM 48.495
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stro- |m?2
d.1|0701-09 |pach ptfaskich, belkach o powierzchni odbicia do 5 m2
3.62*3.98+1.55"1.1+3.62*0.34"6 m?2 23.497
RAZEM 23.497
3|ZKNR C-1|Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty |m?
d.1|0402-08 |przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o
powierzchni do 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
3.62*3.98+1.55*1.1+3.62*0.34*6 m?2 23.497
RAZEM 23.497
4|ZKNR C-1|0dgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jedno- |m?2
d.1|0404-11  |krotne smarowanie
3.62*3.98+1.565"1.143.620.34"6 m?2 23.497
RAZEM 23.497
5/ZKNR C-1|Odgrzybianie stropdw o powierzchni ponad 5,0 m2 przez sma- |m?
d.110404-12 | rowanie (kazde nastepne)
3.62*3.98+1.55"1.1+3.62*0.34"6 m?2 23.497
RAZEM 23.497
6 ZKNR C-1|Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jedno- |m2
d.1/0404-05 |krotne smarowanie
poz.1 m?2 48.495
RAZEM 48.495
7|ZKNR C-1|Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty —|m?2
d.1|0404-06 |przygotowawcze. Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0
m2 przez smarowanie (kazde nastepne)
poz.6 m2 48.495
RAZEM 48.495
8 ZKNR C-2 |Skucie reczne na gf. 1 cm, uszkodzone powierzchnie betonowe |m?
d.1/0803-03 |podciggow - przyjeto 30% powierzchni
(3.62*3.98+1.55*1.1+3.62*0.34*6)*0.3 m?2 7.049
RAZEM 7.049
9| ZKNR C-2 |Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o $r. do 12 |m
d.110805-01 |mm - recznie
1.1*5+3.62*6+0.35"14"6+2.0*6"2+3.98"6 m 104.500
RAZEM 104.500
10| ZKNR C-2 | Odtiuszczenie elementow stalowych - belki stalowe m2
d.1/0806-06
analogia
1.0"0.3 m2 0.300
RAZEM 0.300
11|ZKNR C-2 | Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o sr. do 12 mm|m
d.1/0807-01
poz.9 m 104.500
RAZEM 104.500
12|ZKNR C-2 |Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbetowej z be-|m?
d.1|/0808-12 |tonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa
104.5*0.05 m?2 5.225
RAZEM 5.225
13|ZKNR C-2 |Reprofilacja podfoza. Reczne wypeftnienie ubytkéw o gfebokosciidm?3
d.1/0809-06 |5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufifowa
poz.12*0.03*1000 dm?3 156.750
RAZEM 156.750
14|ZKNR C-2 |Reczne profilowanie narozy betonowych do 35x35 mm m
d.110812-01
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia Jjom. | Poszcz | Razem
wa
3.62*6+1.1*2 m 23.920
RAZEM 23.920|
15/ZKNR C-2 |Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 m?
d.1|0815-05 |mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa
poz.1 m2 48.495
RAZEM 48.495
16| ZKNR C-2 |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za |m?2
d.1/0815-01 |dodatkowe 2 mm
Krotnos¢ = 2
poz.15 m?2 48.495
RAZEM 48.495
17| ZKNR C-2 |Reprofilacja podfoza. Zabezpieczenie powfokowe powierzchni  |m?2
d.1/0816-02 |betonu - powfoka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni
sufitowych
poz.16 m?2 48.495
RAZEM 48.495
18/ ZKNR C-2 |Reprofilacja podfoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni  |m?2
d.1|0816-04 |betonu - powtoka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni
sufitowych
poz.17 mZ2 48.495
RAZEM 48.495
19|ZKNR C-2 |Wykucie z betonu drobnych elementéw stalowych - kratki wen- |szt.
d.1|0806-07 |tylacyjne- recznie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20 ZKNR C-2 |Oczyszczenie powierzchni Scian w miejscach trudnodostepnych|m?
d.110402-06 |przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 50 m2
poz. 1 m?2 48.495
RAZEM 48.495
21/ ZKNR C-2|0czyszczenie spoin na gleboko$¢ do 2 cm na Scianach w migj- |m?2
d.1|0403-06 |scach trudnodostepnych - ponad 5,0 m2
poz.20 m? 48.495
RAZEM 48.495
22|ZKNR C-2 |Ufozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki  |m?2
d.1/0408-03 |pokrywajgcej 50% powierzchni na Scianach
poz.21 m?2 48.495
RAZEM 48.495
23|ZKNR C-2 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych pfaskich - ponad 5,0 m?2
d.1|10409-03 |m2
p0z.22 ma2 48.495
RAZEM 48.495
24| ZKNR C-2 |Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku re- |m?
d.1|0411-03 |nowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o po-
wierzchni ponad 5,0 m2 w jednym migjscu
poz.22 m? 48.495
RAZEM 48.495
25|ZKNR C-2 |Uzupetnienie i naprawa miejscowa cegiet z cegfy msc.
d.1|0418-07
analogia
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem |msc.
d.1|0210-04 |pierscieniami gumowymi
Obmiar dodatkowy - fagczna dfugos$c
55 m 5.500
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30913
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
27|KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pier-|szt.
d 1/0211-06 | Scieniami gumowymi
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PCW o §r. 110 mm fgczonych meto- |msc.
d 1|0212-05 |dg klejenia
Obmiar dodatkowy - fgczna diugosc
0.5 m 0.500
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami  |m?3
d.1|0108-09 |skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km
0108-10
(48.495+23.497)*0.02+7.050.01+0.25 m3 1.760
RAZEM 1.760
30| KNR-W 4- |Zabezpieczenie rur instalacyjnych i urzadzen folia i matami izo- |m?
d. 1|01 1216- |lacyjnymi na czas prowadzenia robdt remontowych w pomiesz-
o1 czeniu
analogia
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2 Roboty zewnetrzne
31|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni tarasu z pfyt betonowych 35x35x5 cm |m?
d.2|0815-06 |na zaprawie klejowej - plytki przeznaczone do ponownego wbu-
analogia |dowania
2.36*0.76+3.64"4.69+2.17*3.42-1.5"0.55 m?2 25,462
RAZEM 25.462
32 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.2|0212-02 |grubosci ponad 15 cm - schody betonowe
(1.55*0.55+1.1970.3)*0.22 m3 0.266
RAZEM 0.266
33/KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstruk- |szt.pr
d.2/1306-01 |cji schodow i $wietlikéw stalowych zec.
4 szt.pr 4.000
zec.
RAZEM 4.000
34 kalkulacja |Demontaz styropianu w pasie o szerokosci do 50cm wzdtuz pty-\m?
d.2|warsztato- |ty tarasu wraz z oczyszczeniem powierzchni $ciany
wa
(1.29+2.17+5.82)*0.5 m?2 4.640
RAZEM 4.640
35/ZKNR C-2 |Przygotowanie podfoza cementowego - zerwanie istniejgcego  |m?
d.2|/0601-06 |podfoza
poz.31 m?2 25.462
RAZEM 25.462
36 ZKNR C-2 |Przygotowanie podfoza cementowego - naprawa rys; naciecie |m
d.2|0601-02 |rysy
10 m 10.000
RAZEM 10.000
37 ZKNR C-2 |Przygotowanie podfoza cementowego - naprawa rys, wypefnie- (m
d 2|0601-04 |nie zywica
10 m 10.000
RAZEM 10.000
38|ZKNR C-2 |Przygotowanie podfoZza cementowego - odtfuszczenie powierz- |m?
d.2/0601-01 |chni
poz.35 m?2 25.462
RAZEM 25.462
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39/ ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podfoza mineralnego chfonnego |m2
d.2|0603-04
poz.38 m? 25.462
RAZEM 25.462
40| ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym m?
d.2/0604-01 |podfozu - warstwa kontaktowa
25462 m?2 25.462
RAZEM 25.462
41|ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym mZ2
d.2/0604-05 |podfozu o gr. 45 mm - warstwa spadkowa Ceresit CN 87
25.462 m? 25.462
RAZEM 25.462
42| ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym m2
d.2|0604-06 |podfozu - dodatek za zmiane grubosci o 20 mm
|Krotnosc = 2
poz.41 m?2 25.462
RAZEM 25.462
43| ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym m
d.2|0604-07 | podtozu - nacinanie szczelin dylatacyjnych
3.42+4.4 m 7.820
RAZEM 7.820
44| ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym m
d.2|0604-08 |podfozu - wypetnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm
poz.43 m 7.820
RAZEM 7.820
45|ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym m
d.2|0604-09 |podfozu - wypetnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 20 mm -
wzdfuz $cian budynku
1.29+2.1743.32+5.82 m 12.600
RAZEM 12.600
46| ZKNR C-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. |m
d.2|0301-12 |Przygotowanie podfoza Wykonanie wyoblen faset przy uzyciu
masy bitumicznej
poz.45 m 12.600
RAZEM 12.600
47| ZKNR C-1|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. |m?2
d.2|/0304-03 |Wykonanie izolacji przeciw wodzie Ceresit CP 48 XPRESS po-
ziomej
poz.42+poz.450.3 m?2 29.242
RAZEM 29.242
48 ZKNR C-1|Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne w systemie Ceresit. |m?
d.2|0304-07 |Wykonanie izolacji emulsja bitumiczng CP 44 Wklejenie siatki z
witdkna szklanego na powierzchni poziomej
poz. 47 m?2 29.242
RAZEM 29.242
49/KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styrodurowych XPS TOP 30 SF gr 5cm |m?2
d.2|0609-03 |poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
analogia
poz.42 m?2 25.462
RAZEM 25.462
50 KNR 2-02 |Warstwa ochronna z folii polietylenowej szerokiej poziome pod- |m?2
d.2|0607-01 |posadzkowe
analogia
poz.49 m?2 25.462
RAZEM 25.462
51|ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym m?2
d.2|0604-05 |podfozu o gr. 45 mm
poz.50 m?2 25.462
RAZEM 25.462
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52|ZKNR C-2 |\Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym m2
d.2|0604-06 |podfozu - dodatek za zmiane grubo$ci o 10 mm
poz.51 m? 25.462
RAZEM 25.462
53/ ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym m
d.2|0604-07 |podfozu - nacinanie szczelin dylatacyjnych
poz.43 m 7.820
RAZEM 7.820
54| ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym m
d.2|0604-08 |podfozu - wypefnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm
poz.53 m 7.820
RAZEM 7.820
55/ ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym m
d.2|/0604-09 |podfozu - wypetnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 20 mm
poz.45 m 12.600
RAZEM 12.600
56/ ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 | \m?2
d.2|0308-06 |na powierzchni poziomej od gory przeciw przesaczaniu wody
poz.51 m?2 25.462
RAZEM 25.462
57|ZKNR C-2 |Ukfadanie plytek betonowych z demontazu na gotowym podfo- |m?
d.2|/0503-01 |zu na Scianach metodg zwykta - do 10 pfytek na 1 m2; zaprawa
analogia |klejowa Ceresit CM 17
poz.56 m? 25.462
RAZEM 25.462
58|KNR W-01|Profil okapowy do wykoriczenia krawedzi tarasu K301 m
d.2|0103-01
analogia
4.4+2 36+0.76+0.94 m 8.460
RAZEM 8.460
59 KNR AT- |Uszczelnienie przejs$é rurowych z kotnierzem zaciskowym szt.
d.2|27 0506-
02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 KNR AT- |Wklejanie ksztaftek uszczelniajacych podpora pod schodami szt.
d.2|27 0503- |stalowymi
01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61 KNR AT- |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; |m?
d 2|31 0205- |piyty styropianowe gr. 15 cm na Scianach- uzupetnienie ocieple-
05 nia
(2.17+3.32)*0.5 m?2 2.745
RAZEM 2.745
62/KNR AT- |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkars- |m?
d.2|31 0204- |ka silikonowa); plyty styropianowe gr. 15 cm na Scianach - uzu-
05 petnienie ocieplenia
(1.29+5.81)*0.5 m?2 3.550
RAZEM 3.550
63 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z |m?
d.2|0930-03 |PCV o pow. do 1.0 m2, z nawiewnikiem higrosterowalnym
0.88*0.98 m?2 0.862
RAZEM 0.862
64|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05
6.5 6.500
RAZEM 6.500
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65 KNR K-05 |Montaz rur spustowych o §r. 100 mm - rura spustowa z demon- |m
d.2|0502-02 |tazu
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
66|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.2|0502-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - redukcja szt.
d.2|0502-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o sr.  |msc.
d.2|0201-03 |100 mm
Obmiar dodatkowy - fgczna diugosc
1.0 m 1.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 4-02 |Wymiana podejscia odplywowego z rur zeliwnych kanalizacyj- |szt.
d.2|0204-03 |nych o $r. 100 mm uszczelnionych zaprawg cementowg
Obmiar dodatkowy - fgczna dfugosc
0.5 m 0.500
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 4-02 |Wymiana elementdw rury deszczowej o §r. 110 mm - kolana Ze-|szt.
d.2|0217-02 |liwne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Naprawa i odnowienie elewacji
71|/KNR 9-21 |Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng - po- m?
d.3/0106-02 |wierzchnie porowate - Srodek do usuwania GLONOW, MCHU,
uwaga |PLESNI
pod tablicg
(1.29+2.17+3.32+5.82)"6.5-1.8%1.5"4 m?2 71.100
(2.36+0.76+2.33)*1.27+4.4*0.76 m?2 10.266
RAZEM 81.366
72\kalkulacja |Naprawa powierzchni tynku m?2
d.3|warsztato-
wa
(1.29+2.17+3.32+5.82)*6.5-1.81.5"4 m?2 71.100
(2.36+0.76+2.33)*1.27+4.4*0.76 m2 10.266
RAZEM 81.366
73|KNR AT- | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wyko- |m?
d.3|31 0505- |nany recznie; warstwa posrednia na cianach - odiworzenie
01 tynku istniejgcego
3.3276.5 m2 21.580
(2.36+0.76+2.33)*1.27+4.4*0.76 m?2 10.266
RAZEM 31.846
74|KNR AT- | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wyko- |m?2
d.3|31 0505- |nany recznie na Scianach
03
3.32*6.5 m2 21.580
(2.36+0.76+2.33)*1.27+4.4*0.76 m2 10.266
RAZEM 31.846
75|KNR AT- |Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; podfo-|m2
d.3|31 0601- |Ze silnie chfongce
02
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(1.29+2.17+5.82)"6.5-1.81.5%4 m2 49.520
RAZEM 49.520
76/ KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiérki samochodami m3
d.3/0108-09 |skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km
0108-10
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
77|kalkulacja |Montaz stalowych schodéw zewnetrznych zdemontowanych na |kpl
d 3\ warsztato- |czas prowadzenia robot remontowych tarasu
wa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 2-02 |Schody stalowe z jednostronng poreczg bez spocznikéw 1=0,8 |szt.
d.3/1214-01 |m
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Przebudowa zamocowania rynny
79/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0535-04
3.32+0.5"2 m 4.320
RAZEM 4.320
80/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich - paséw nadrynnowych z bla- |m?
d.4|0535-08 |chy nie nadajacej sie do uzytku
(3.32+0.5*2)*0.3 m?2 1.296
RAZEM 1.296
81|kalkulacja |Wyciecie ocieplenia ze styropianu dla umozliwienia obnizenia  |m?2
d.4|warsztato- |zamocowania rynny wraz z wykonaniem obrobki krawedzi po-
wa wierzchni izolowanej
3.32*0.25 m?2 0.830
RAZEM 0.830
82 KNR 2-02 |Montaz belki drewnianej o przekroju 8*8cm impregnowanej, ma-\m?3
d.4/0406-01 |lowanej dwukrotnie lakierobejcg;, mocowanej do Sciany za po- drew.
analogia |mocg kotew
3.32*0.08"0.08 m3 0.021
drew.
RAZEM 0.021
83/KNR 0-21 |Wyrofilowanie spadkéw oraz usztywnienie podfoza z ptyt OSB m?2
d.4|/4004-05 |gr 22mm pod obrobki blacharskie
(3.32+0.5*2)*0.3 m?2 1.296
RAZEM 1.296
84[NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?
d.4/202 0541- |nieciu do 25 cm
01
pasy nad- |(3.32+0.5*2)*0.25 m?2 1.080
rynnowe
RAZEM 1.080
85|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- m?2
d.4|202 0541- |nieciu ponad 25 cm
02
pasy pod- |(3.32+0.5*2)*0.6 m2 2.592
rynnowe
RAZEM 2.592
86|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o §r. 150 mm m
d.4/0501-03
3.4 m 3.400
RAZEM 3.400|
87|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny szt.
d.4/0501-04
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy 150/100 szt.
d.4|0501-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89 KNNR 3 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (dwuwarst- |m?
d.4/0503-03 |wowe pokrycie z papy podkfadowej oraz papy wierzchniego
analogia |krycia gr. 5,2 mm na istniejacym pokryciu z papy)
5.0r1.2 m2 6.000
RAZEM 6.000
90|KNNR 3 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (obrébki z |m2
d.4/0503-05 |papy /kofnierze/ wzdfuz paséw wraz z oczyszczeniem i zagrun-
analogia |towaniem)
5.0*0.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500|
91|KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiérki samochodami  |m?3
d.4,0108-09 |skrzyniowymi na odlegfosc 15 km
0108-10
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
92|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapo- |m?
d.4|1604-01/ |lacja
02
3.32*7 m?2 23.240
RAZEM 23.240
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