Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest modernizacja sprzgtu naglosnieniowego sali glowne;j

Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Stupsku.

Modernizacj¢ bedzie stanowita dostawa, montaz i strojenie zestawu naglosnieniowego
wyszczegolnionego w ponizszej tabeli:

Lp. Przedmiot zaméwienia Ilos¢ Uwagi
Szt.
I. | Kolumna w estradowym systemie liniowym: 12
-moc AES HF:160W LF:560W
-pasmo pracy 65Hz-20 kHz
-gtosniki LF: 2x8"/2"ND HF:2x(4"x1")CX ND
-mozliwosc ustawiania katow miedzy modutami, co
najmniej od 0-10
-skutecznos¢ maksymalna SPL nie mniejsza niz 135 dB
-wsparcie EASE Fokus do symulacji akustycznych
2. | Kolumna basowa: 4
-pasmo pracy 31Hz-200Hz
-moc AES - 1200W
-moc muzyczna 2400 W
- skutecznos$¢ SPL{(IW/1m) - 103 dB
-dolny limit zakresu pracy nie wyzszy niz (-10 dB)32 Hz
-gtosniki 18"/4"
-Max SPL minimum 137 dB
3. | Wzmacniacz : I | wpehi
- 2x1500W/2Q, zgodny, kompatybilny i
-wbudowany procesor sygnatowy DSP z filtrami prawidtowo wspotpracujacy
cyfrowymi o skoriczonej odpowiedzi impulsowej oraz ze Wskazanym‘ _Sprzetem
wejscie sygnatu audio w standardzie potgczenia ujetym w pozycji 12
cyfrowego AES
4. | Wzmacniacz 4x5200W/ 2Q 1 w petni
zgodny, kompatybilny i
prawidtowo wspotpracujacy
ze wskazanym sprzetem
ujetym w pozycji 1 i2
5. | System przesylu sygnatow multicore: | w zwigzku z niestandardowa
-ptyta 32 kanaly/16 powrotow plyta jest mozliwosé polgczenia
-dlugo$¢ kabla minimum 40 metrow 2 systemow
6. | Skrzynia transportowa 19" odpowiednio dobrana do ]
wielkosci zaoferowanych wzmacniaczy
7. | Rama odpowiednio dedykowana do podwieszania 2
kolumn w estradowym systemie liniowym
8. | Komplet przewodow do zestawu naglo$nienia: Okablowanie systemu nalezy

1) ze wzglgdu na jednostronne zasilanie systemu,
dobierajac okablowanie wymagane jest
przyjecie ponizszych minimalnych dlugoéci
polaczen pomiedzy wzmacniaczami i
poszczegolnymi sekcjami :

wykona¢ z przewodami z miedzi
beztlenowej OFC w izolacji
PCV, o przekroju zyly
odpowiednio dobranym do
mocy systemu. Catos¢ polaczen




2)

3)

-sekcja Srednio - wysokotonowa:
strona lewa-15m

strona prawa -30m

-sekcja niskotonowa:

strona lewa -10m

strona prawa-20m

Elementy usytuowane na scenie:
32x gniazdo XLR zenskie

16x gniazdo XLR meskie
Elementy usytuowane w miejscu realizatora:
32 x wtyk XLR meski

16x wtyk XLR zenski

Dlugos¢ kabla minimum 40m

nalezy wykonaé za
posrednictwem wysokiej jakosci
wtykow glosnikowych z blokada
zabezpieczajacg o obcigzalnosci
pradowej styku min. 30A

Powyzsze wymagania nalezy traktowaé jako minimalne — akceptowane beda lepsze od

zadanych.

Rama z kolumnami podwieszona zostanie na taficuchach (klasa wykonania tancucha- 10, d -6,
nosnos¢ 1400 kg)
Lancuch zamocowany na podwojnym dwuteowniku INP h:100 mm s:50 mm

Rozstawienie kolumn w estradowym systemie liniowym: 6 kolumn po lewej i 6 kolumn po

prawej stronie sceny

Wysokos¢ od podstawy sceny do sufitu 5,5 m.
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Zdjgcie przedstawia zestaw kolumn podwieszonych w sali gidwnej filharmonii w obecnej chwili.




